[bookmark: _GoBack]附件：
采购项目要求及参数要求：
	序号
	名称
	参数规格
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	4寸汽油机水泵
	额定转速、功率：3600rpm/5.3kw
连续工作时间：3h
自吸高度：5m
规定扬程：26m
最大扬程：30m
规定流量：50m³/h
最大流量：85m³/h
自吸时间：≤220s
邮箱容量：6.0L
汽蚀余量：4.5m
净重：38kg
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	2
	4寸吸水钢丝管
	尺寸：4寸
材质：钢丝管
	8
	米
	
	

	3
	4寸出水钢丝管
	尺寸：4寸
材质：钢丝管
	16
	米
	
	

	4
	4寸铁花兰头
	尺寸：4寸
材质：铁质
	1
	个
	
	

	5
	4寸管夹
	尺寸：4寸
材质：铁质
	6
	个
	
	

	6
	机油
	能有效的抗磨保护
能保持引擎清洁
有良好的抗腐蚀性能
	1
	瓶
	
	

	7
	95＃汽油
	保证抗旱救灾抽水机正常使用
	4
	升
	
	

	8
	出水管铁接头
	口径：100mm
长度：100cm
材质：5里铁
	2
	个
	
	

	小计（1个抽水机组）
	　　

	合计（10个抽水机组）
	

	上表的采购产品数量为1个抽水机组的采购数量，投标人须提供上表的采购要求数量*10个抽水机组的数量和报价；则小计（1个抽水机组）的报价为单个抽水机组报价，合计（10个抽水机组）的报价为10个抽水机组总报价。（报价单位为人民币/元）
备注：以上价格包含税费、安装、调试、运输、售后质保等费用。　　



报价单位名称（加盖公章）：
报价代表：
联系电话：
报价日期：

