无人机森林火灾救援3D建模配套设备采购项目
市场询价需求

编制单位：陆丰市应急管理局
无人机森林火灾救援3D建模配套设备采购项目

一、项目名称：无人机森林火灾救援3D建模配套设备采购项目
二、市场调查服务内容：
（一）、市场调查内容及需求

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	红外可见光云台相机
	尺寸：长 170 毫米，宽 145 毫米，高 165 毫米
重量：920±5 克
系统功耗：28 瓦
防护等级：IP54
挂载组件：双云台组件、上置单云台组件
包含1年无人机机身险、云台机身险；
包含1年无人机第三方责任险，保额：不少于50万
	1
	套
	

	2
	遥控器
	不小于7 英寸高亮大屏遥控器，支持双控模式，到达P54 防护。
双外置天线图传更稳，最长续航不小于6小时。
8 核高性能处理器。
分辨率：≥1920×1200
最大亮度：≥1200 cd/m2
工作环境温度：-20℃至 50℃
	1
	套
	

	3
	无人机配件
	4G图传套件、网络RTK年服务账号
	1
	套
	

	4
	探照灯
	额定功率：68 W
防护等级：IP54
最高中心照度：35 lux@100 m
调光模式：模拟调光
有效探照距离：≥500 米
	1
	套
	

	5
	抛投器
	额定功率：10W
单次抛投钩最大抛投重量：≥3kg
	1
	套
	

	6
	小型四旋翼无人机
	最大起飞重量：≥1400g
最大载重：不小于200g
最大起飞海拔高度：≥6000 米
最长飞行时间：≥48 分钟
最长悬停时间：≥40 分钟
最大续航里程：≥35 公里
工作环境温度：-10℃ 至 40℃
广角相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
热成像相机：分辨率 640 × 512，f/1.0，等效焦距 53 mm，非制冷氧化钒，支持超分模式
配件清单：充电管家*1、电池*2、喊话器、探照灯、增强图传模块*1、遥控器*1、多功能基站*1
包含1年无人机第三方责任险，保额：50万
	1
	套
	

	7
	无人机管理云平台软件
	支持接入无人机机场、无人机设备接入；
支持KMZ格式航线文件的上传导入；
可实时回传无人机、无人机机场状态、定位、画面等，支持多路视频。基于网路情况可切换适配的视频流分辨率，流畅、标清、高清、超清四种画面。
支持远程控制无人机飞行姿态、云台动作（变焦、拍照、录像等）。具备急停、返航、航线任务回归功能。可设置负载拍照存储形式，包括广角、变焦、红外。支持全景图拍照。
基于实时图传画面，对红外画面进行点测温及区域测温方式，温度显示实时图传画面；支持切换红外与可见光成像分屏对比；支持红外调色盘：可切换白热、黑热、描红、医疗、彩虹、铁红、北极、熔岩、热帖等样式。
	1
	年
	

	8
	无人机测绘建模软件
	支持二维重建、三维重建、激光雷达的数据处理；
支持识别模型中的悬浮物、破洞和车辆，一键修复模型网格，快速生成真实纹理；
输出格式：TIFF 正射影像和高程模型、LAS 格式点云，以及 B3DM、OSGB、OBJ 等六种常用格式的三维模型，还包括 DXF 和 SHP 等格式的等高线。
	1
	套
	

	9
	移动工作站
	屏幕尺寸：≥16英寸 

处理器：≥酷睿U9 

运行内存：≥64G

硬盘容量：≥ 2T

独立显卡：≥RTX5090
	1
	套
	


